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Hej!

Stort tack för att vi får lov att offerera skalbar och robust 
elbilsladdning till er fastighet.

Visste ni att en elbil sällan behöver mer än 1-2h laddtid men ofta står parkerad 
betydligt längre? 

En traditionell laddlösning med laddare placerad vid varje p-plats ger därför en 
mycket låg utnyttjandegrad.

ChargeNodes patentsökta laddteknik är därför lika enkel som genial:

Många fordon delar på en central och kraftfull laddkälla. 
Endast ladduttag placeras vid varje p-plats.

Med vår lösning får ni ett skalbart och flexibelt laddsystem med hög 
utnyttjandegrad där vår smarta mjukvara ser till att alla inkopplade bilar får den 
laddning de behöver. 

Alla känsliga elkomponenter skyddas dessutom i ett centralt  och robust elskåp. 
Detta borgar för säker drift och lång hållbarhet samtidigt som stöld och 
vandalism minimeras.

Med smart delning av laddeffekt så möjliggör vi dessutom elbilsladdning utan 
att ni behöver höja effektuttaget på er fastighet.

Vi hoppas få välkomna er som en av våra många nöjda kunder!

Hälsningar, Erik Persson
0703-46 22 03
erik.persson@chargenode.eu

”ChargeNode är det enda 
förnuftiga sättet för marknaden att 
bygga laddningsinfrastruktur”

Björn Sjöström
VD Varberg Energi



Inspiration

Vi är väldigt stolta över våra fina installationer. Med vår innovativa laddteknik 
finns närmast oanade möjligheter att integrera elbilsladdning i er 
parkeringsmiljö på ett smakfullt sätt.

Här följer ett urval på några av våra installationer i olika miljöer.

Balklösning längs vägg

Belysningspollare

Belysningspollare

Uttagslådor på vägg

Balklösning på markskruv



Era behov och förutsättningar

I samråd med er så har vi uppfattat att ni har följande behov och 
förutsättningar.

Behov

Typ av installation/etablering: Uttag i enkelsidig balk

Antal laddpunkter i projekterad anläggning: 18 st

Etablering av laddning på fastighet/adress: Åsa Bäckväg, Åsa

Etablering av laddinfrastruktur baseras på skiss 
sida 5

Ja

Övriga behov & önskemål: Nej

Förutsättningar

Kund tillser att rekommenderad servis om 3-fas 
63A finns att tillgå till respektive laddskåp för 
projekterad anläggning:

Ja

Kund avser söka ”Ladda Bilen” bidrag från 
Naturvårdverket för att täcka upp till 50% av 
etableringskostnaden:

Ja

Förväntad tidshorisont för etablering av 
laddsystem:

Ej diskuterat

Övriga förutsättningar: Pris i denna offert 
exkluderar 63A matning 
till ChargeNodes
laddskåp samt ev. 
markentreprenad.



Skiss på installation
Nedan är den installationsskiss som ligger till grund för vår offert.

ChargeNode Balk

Kabel

Schakt

Draggrop / kabelbrunn

Kommentar:
63A matas till ChargeNodes laddskåp.



Vår offert

Offert giltig i 60 dagar från utfärdat datum. Alla priser är exklusive 25% moms.
.

Hårdvara & installation som ingår Antal

Typ av installation/etablering Uttag i enkelsidig 
balk

Antal laddpunkter 18 st

All hårdvara inkl laddskåp, kabel, typ-2 ladduttag och 
kommunikation som möjliggör laddeffekt med upp till 
22kW

1

Installation & etablering av laddsystem 1

Stöd i arbete med att ansöka om bidrag från 
Naturvårdsverket

1

Pris - Hårdvara & installation Totalt Per laddpunkt

Totalt pris 352 440 kr 19 580 kr

Pris efter Naturvårdsverkets Ladda 
Bilen bidrag på 50% av total 
kostnaden

176 220 kr 9 790 kr

Netto totalt 176 220 kr 9 790 kr

Pris - Drift Pris

Rörlig avgift vid laddning (betalas av användare via 
ChargeNodes mobilapp)

0,35 kr per kWh



Leveransprocess & 
betalningsvillkor 

Aktivitet Vad vi gör Betalning

Signering av avtal • Hjälp med bidragsansökan
• Hjälp med att säkra erforderlig 

servis
• Planering av 

installationsprojekt 

50% av totalt pris 
vid signering

Projektering • Planering & administration av 
installationsprojekt med 
inblandade aktörer

• CN  anpassar tjänst och 
betalnings- information

• CN anpassar mobilapp till 
kundönskemål

40% av totalt pris 
när leverans 
påbörjas

Installation & 
Driftsättning

• CN håller samman alla aktörer 
och monterar utrustning

• CN konfigurerar tjänst och 
betalnings- information

• Vid driftsättning: 
slutdokumentation och 
utbildning på systemet

10% av totalt pris 
vid driftsättning

Drift • Drift av laddtjänst, inklusive 
support och redundant 
kommunikation via 4G

• CN debiterar slutanvändare 
(tjänst och betalning)

• CN tillhandahåller 
administratörsportal 

Driftkostnad per 
månad faktureras 
årsvis i förskott

Driftkostnad för 
kWh faktureras av 
kund kvartalsvis i 
efterskott

Förväntad leveranstid: 12-15 veckor om inget annat avtalats.



Allmänna offertvillkor
I hårdvara och installation ingår:
Platsbesök innan installation.
All hårdvara från laddskåp: kablar, uttag och etableringsanordning e.t.c.
Montering av etableringsanordning såsom markskruv, pollare och balk e.t.c
Montage av laddskåp och eventuella fundament. 
Installation och driftsättning av behörig elektriker. 
Egenkontroll och egenbesiktning, samt städning.
3 års funktionsgaranti.
ChargeNode följer allmänna bestämmelser för entreprenader (vid total 
entreprenad baseras avtalet på ABT06)

I hårdvara och installation ingår INTE:
Energimätare för att möjliggöra lastbalansering mot fastighetens effektuttag. 
Installation av lastbalansering mot fastighetens effektuttag. 
Framdragning av serviskabel med erforderlig kapacitet (35-63A, 3 fas per 
laddskåp) till laddskåp. 
Extrakostnader som uppkommer i samband med installation för oförutsett 
arbete faktureras enligt kostnad på material +10% samt timarvode om 550kr. 
Framdragning av trådbundet internet till varje laddskåp.
Grävning för kanalisation och pollare, samt markrör.
Kostnader som uppstår på grund av att installationsskiss ändras. 
Eventuellt sprängarbete eller gjutning.
Analys av markförhållandet, inklusive kartläggning av eldragning i befintlig mark. 
Material och arbete för att etablera eventuell kabelstege. Uppskattad kostnad 
550kr/meter. 
Personalliggare för arbetsplatsen. ChargeNode kan ta på sig detta ansvar för en 
extra kostnad av 10,000:-. 

I drift ingår
Underhåll och service av hårdvara och laddtjänst.
Användare har tillgång till mobilapp. 
Redundant 4G Internet access. 
Debiteringstjänst av förbrukad el.
Support för användare.
Over-the-Air uppdateringar.
Fjärrövervakning och förebyggande underhåll. 
Systemövervakning och statistik via ChargeNode’s webbportal.

Laddtjänst
Kunden betalar all förbrukad el med sitt elabonnemang. Kunden anger ett fast 
pris per kWh (med eller utan påslag) som ChargeNode sedan vid laddning 
debiterar slutanvändares betalkort genom ChargeNode’s app. ChargeNode 
ersätter sedan Kunden för den förbrukade elen genom att Kunden kvartalsvis i 
efterskott fakturerar för förbrukat antal kWh multiplicerat med pris per kWh.

Alla priser är exklusive 25% moms.



Power to all

chargenode.eu
kontakt@chargenode.eu
010 - 205 10 55


